
Bf-109E 
 

Stavebnice rádiem � ízeného elektroletu 
 

 
 

Rozp� tí:  1100 mm 
Délka:  960 mm 
Hmotnost letová:  700-900 g 

 
Model známého N� meckého stíha� e z 2. sv� tové války. Jedná se o jednu z prvních verzí, která se objevila na 
bojištích v za� átku války a je známá hlavn�  z „Bitvy o Británii“ 
Stavebnice modelu letadla je v p�evá�né mí �e vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP. Tento materiál 
zajiš�uje modelu zna� nou odolnost a �ivotnost. Model díky svým vlastnost em umo� � uje p�íjemné lítání i náro� n� jší 
akrobacii, p�ípadn�  vzdušné souboje. 
Model díky pou�itému materiálu p �e�ije mnohé havárie bez poškození a v p �ípad�  poškození je mo�ná oprava 
p�ímo na letové ploše. 
Model je do zna� né míry p�edpracován a jeho dokon� ení vám zabere málo � asu. Model není ur� en za� áte� ník� m, 
proto není v návodu detailn�  popsána ka�dá operace. Konstrukci a dokon � ení modelu musíme p�izp� sobit 
zvolenému pohonu a zvyklostem stavitele. 
 
Seznam dílu stavebnice: 
 
Trup z EPP 5 ks 
Kabina (transparentní) 1 ks 
Polovina k�ídla z EPP 2 ks 
Kormidla z EPP 2+2 ks 
Spojka výškovky balza 4x 10 mm 
P�ekli�kové díly 5 ks 
Ovládací páky  3 ks 
Táhla kormidel 1 + 2 ks 
Plastový šroub + matice 1 + 1 ks 
 
Další pot � ebné pom � cky ke stavb � : 
 
Vte� inové lepidlo, aktivátor vte� inového lepidla, polyuretanové lepidlo (Purex), epoxy, ostrý n� � 
 
Doporu � ený pohon: 
 
el motor �ady AXI 2808/14, p�ípadn�  ekvivalent, regulátor 40A 
 
Akumulátor:   3s Li-pol  2200 mAh 
 
Vrtule:  9/5“ - 10/5“  
 
Stavba modelu: 
 
 
P�ed samotnou stavbou si pe� liv�  prostudujeme stavební návod a p� ipravíme pom� cky ke stavb� . Stavební návod 
je jen vodítkem k vlastní stavb� . Stavbu p�izp� sobíme p�epokládanému vybavení a hlavn�  vlastním stavebním 
schopnostem.  
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                         

 

 
 
 

el. motor 
AXI 2808/14 

 
táhlo výškovky 

 

akumulátor 
servo výškovky 

servo k� idélek 

motorová 
p�epá�ka 1 

p� ijíma�  

regulátor 

C.G. 66 mm   
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p� ekli�ka 

66 mm 

uhlíkový pásek 

2 x kolík Ø 4 mm 
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Spodní strana k � ídla 

Horní strana k � ídla 

Výškovka 



 

         
 

 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 

se�íznout 

P�ední hranu se�íznout do „V“ 

Pevnou � ást výškovky pro�íznout a vlo�it 
uhlíkový pásek 8x 0,3 mm. 

Na pohyblivou � ást výškovky p�ilepit výztuhu 
z balzy 8x4 mm. 

Výztuhu z uhlíku zalepit vte�inovým lepidlem 

Pevnou � ást výškovky p� ilepit na poslední díl 
trupu. P�ilepit pevnou � ást sm� rovky. 

Nalepit výztuhy z balzy trojúhelníkového 
pru�ezu. 



                  
   
 
 

 
    

           
 
 
 
 
 

          
 
 
 

Zalepit uhlíkový  
Od�íznout spodní � ást st�edního dílu trupu. 

Zalepit  
P�ilepit zadní � ást kabiny 

P�ilepit p�ední a zadní p�ekli�kový díl pro upevn� ní 
k�ídla 

Pro zalepení p�edního p�ekli�kového dílu zhotovit 
zá�ez do trupu. 

Ostrým no�em vy�íznout drá�ku a vlo�it uhlíkový pásek. 
Pásek musí p�esahovat ve st�edu k�ídla asi 10 mm. 
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uhlíkový  pásek 

Místo pro p�ilepení 
makety chladi� e  

Polyuretanové 
lepidlo 

Zde pro�íznout k�idélko 

60 mm 

70  mm 

Uhlíkový pásek zalepit �ídkým vte�inovým lepidlem. Vy�íznout a vydlabat otvor pro serva. Kablík serva 
vlo�it do zá�ezu v k�ídle. 
K�idélko v ozna� eném míst�  na�íznout. 

V ko�enovém profilu k�ídla zhotovit zá�ez pro 
konektor serva 

Vte�inové lepidlo 

Ob�  poloviny k�ídla slepit dohromady. St�ed profilu 
lepit polyuretanovým lepidlem, obvod vte�inovým 
lepidlem. 

K�ídlo nasadit na st�ední díl trupu a vyzna� it otvory 
pro kolíky k�ídla. 

Zalepit dva d�ev� né kolíky. Na st�ední spodní � ást 
k�ídla nalepit od�ezanou � ást trupu. 

tuto � ást 
od�íznout 



          
   
 
 
 
 
 

             
 
 
 
       
 

          
            
 
Provrtat otvor pro táhlo výškovky 

 

 P�ilepit makety chladi��  Se�íznout st�ed k�ídla a p�ilepit desti� ku pro      
upev� ovací šroub. 

Do p�ipraveného otvoru vlo�it a zalepit plastovou 
matici. 

Vy�íznout zá�ezy pro panty. Vy�íznout zá�ez pro 
ovládací páku a páku zalepit. 

Slepit zadní � ást trupu. 



          
   
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
       
 

          
            

 

.Motorovou p�epá�ku p�ilepit na p�ední � ást trupu.  

Sestavit a slepit motorovou p�epá�ku P�ed p�ilepením motorové p�epá�ky vy�íznout 
drá�ku pro kabely motoru. 

.Vy�íznout zá�ez a zalepit ovládací páku k�idélka. 
Táhlo zhotovit z ocelového drátu 0,8 mm 

.Sestavit kormidla, zalepit panty výškovky. P�ilepit 
sm� rovku. 

Slepit p�ední � ást trupu 



          
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

.Na p�ední � ást trupu p�ilepit makety výfuk�  a 
chladi� e 

Do p�edem p�ipraveného otvoru instalovat táhlo 
výškovky. 

.Na p�ední � ást trupu p�ilepit makety výfuk�  a 
chladi� e Ost�ihnout kabinu a nalepit orámování 

Po nabarvení modelu kabinu p�ilepíme na trup. Výbavu modelu rozmístíme tak, aby t� �išt �  vyšlo 
dle doporu� ení 



 
 

 

               
 

        
 
 
         Model barvíme vodou�editelnými akrylátovými barvami. Barvu nanášíme vále� kem, nebo št� tcem.  
         Št� tec pou�ijeme s hrubšími št � tinami, aby se barva dostala i do pór�  materiál� . 

P�ípadn�  m� �eme barvu nanést st � íkáním st�íkací pistolí. 
 
P�ed prvním letem zkontrolujeme polohu t� �išt � , kterou upravíme posouváním akumulátor� .  
Výchylky kormidel nastavíme pro za� átek asi na 20-30° u k � idélek a na 15-25�  u výškovky.  
Pro první lety si vybereme bezv� trné po� así.  
Model startujeme s motorem na plno, hodem mírn�  nahoru. Pro první lety je vhodné po�ádat o hod mod elu 
pomocníka. 
Létáme v�dy tak, abychom svým provozem neohro�ovali  sebe, ani své okolí.  
 
 
 
 
 
Mnoho š�astných chvil p� i létání p�eje výrobce 
 
Libor Mašík 
Kobe�ice 
� eská republika 
www.lm-model.cz 


