
          Hawker Hurricane
Stavebnice rádiem � ízeného elektroletu

Rozp� tí: 930 mm
Délka: 700 mm
Hmotnost letová: 350-450 g

Stavebnice  modelu  letadla  je  v p�evá�né  mí �e  vyrobena  z extrudovaného  polypropylénu  EPP.  Tento  materiál
zajiš�uje modelu zna� nou odolnost a �ivotnost. Model díky svým vlastnost em umo� � uje p� íjemné lítání i náro� n� jší
akrobacii, p�ípadn�  vzdušné souboje.
Model díky pou�itému materiálu p �e�ije mnohé havárie bez poškození a v p �ípad�  poškození je mo�ná oprava
p�ímo na letové ploše.
Model je do zna� né míry p�edpracován a jeho dokon� ení vám zabere málo � asu. Model není ur� en za� áte� ník� m,
proto  není  v návodu  detailn�  popsána  ka�dá  operace.  Konstrukci  a  dokon � ení  modelu  musíme  p�izp� sobit
zvolenému pohonu a zvyklostem stavitele.

Seznam dílu stavebnice:

Trup z EPP 3 ks
Kabina (transparentní) 1 ks
Polovina k�ídla z EPP 2 ks vn� jší + 2 ks vnit�ní
Kormidla z EPP 2 ks
Výztuha k�ídla  + výškovky             1ks + 1ks
Spojka výškovky 1 ks
P�ekli�kové díly 4 ks
Ovládací páky 3 ks
Táhla kormidel 1 + 2 ks
Plastový šroub + matice 1 + 1 ks

Další pot � ebné pom � cky ke stavb � :

Vte� inové lepidlo, aktivátor vte� inového lepidla, polyuretanové lepidlo (Purex), epoxy, ostrý n� �

Doporu � ený pohon:

Motor p �evodovka regulátor     vrtuleA
Mega Acn 16/15/6-8                      -                             18 A                                   APC 9x6  
MPJ AC 25/25-26 Mk.2         MPJ 5:1 18 A APC 9x6
Mega RC 400/15/6 - 18 A APC 9x6
AXI 2208/26 - 18 A APC 9x6
Speed 300                             MPJ 5:1 18 A APC 9x6

Akumulátor:   3x Li-pol 1000 - 1600 mAh, 

Stavba modelu:

Stavbu za� neme slepením st�ední � ásti  k�ídla.  P�ilepíme vn� jší  � ásti  k�ídla k vnit�ním. Lepíme polyuretanovým
(vnit�ek) a vte� inovým (obvod) lepidlem. Dále  vy�ízneme drá�ky do k �ídla pro uhlíkové pásky.  � e�eme ostrým
no�em kolmo k povrchu k �ídla. Ve st�ední � ásti dáme pásky do horní i dolní poloviny k�ídla. Do drá�ky vlo�íme
plastový pásek a zalepíme �ídkým vte� inovým lepidlem. Pásky musí p�esahovat do sousední � ásti k�ídla minimáln�
10 mm. se�ízneme hranu v prost�ední � ásti. Zhotovíme otvor pro servo k�idélek. Do k� idélek vy�ízneme drá�ky a do
nich zalepíme páky. Lepíme polyuretanovým lepidlem. Z ocelového drátu vytvarujeme táhla k� idélek.
Zhotovíme otvor pro bovden v zadní � ásti trupu. Do otvoru zalepíme bovden výškovky. Slepíme k sob�  pro�ízlou
spodní  � ást  trupu.  Dob�e  slepíme zádní  a st�ední  � ást  trupu k sob� .  Lepíme vte� inovým lepidlem v kombinací
s polyuretanovým.
V dutin�  trupu vy�ízneme otvor pro servo výškovky. Otvory vy�ízneme nat� sno. 
Dle  pou�itého  motoru  si  p � izp� sobíme  motorové  lo�e.  Lo�e  lepíme  na  p �ední  � ást  trupu  lepidlem  epoxy.
Nezapomeneme na chladící otvory. Celek p� ilepíme na st�ední � ást trupu.
Ve st�ední � ásti výškového kormidla pro�ízneme drá�ku pro uhlíkový pásek. Ten po vlo�ení do  drá�ky zalepíme
vte� inovým  lepidlem.  Vytvarujeme z drátu  a  vlepíme  spojku  výškového kormidla.  Výškové  a  sm� rové  kormidlo
p� ilepíme k trupu. Dbáme na vzájemnou kolmost. Ovládací páku zalepíme do zá�ez�  polyuretanovým lepidlem.
Orámování kabiny nalepíme na polotovar kabiny. Kabinu p�ilepíme k trupu kontaktním lepidlem.
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P�ekli�ka 2 
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Se�íznout zadní � ást a p�ilepit
p�ekli�kový díl 4

Do zá�ezu vlo�it a zalepit
plastový pásek.

Vy�íznout otvor pro
servo

Slepit st�ední díl

Vrtat otvor pro
kolík k�ídla

Zhotovit zá�ez a vlo�it
plastový pásek. P�ilepit
vte�inovým lepidlem



       

       

        

Vrtat otvor pro táhlo

slepit

Uhlíkový pásek zalepit
vte�inovým lepidlem

Zalepit páku a spojku výškovky (drát)

Zalepit kolík ø 4 mm



        
  

         

         
           



       

 

Nakonec zkontrolujeme polohu t� �išt �  a v p�ípad�  t� �šího pohonu vzadu dová�íme. Výchylky kormidel nast avíme pro
za� átek asi na 30°. Pro první lety si vybereme bezv � trné po� así. Létáme v�dy tak, abychom svým provozem
neohro�ovali sebe, ani své okolí. 

Mnoho š�astných chvil p� i létání p�eje výrobce

Libor Mašík
Kobe�ice
� eská republika
www.lm-model.cz


